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CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

INSTALLATEUR
Laisser ce manuel au propriétaire.

PROPRIETAIRE
Garder ce manuel pour consultation ultérieure.

AVERTISSEMENT

* Lire ce guide d'utilisation attentivement et en entier avant d’assembler, de faire
fonctionner ou d’entretenir ce foyer encastrable.

* Tout changement apporté a ce foyer ou a ses commandes peut s’avérer dangereux.
* Une mauvaise installation ou un mauvais fonctionnement de ce foyer peut entrainer
des blessures graves ou mortelles causées par un feu, des brilures, une explosion,
une électrocution ou une intoxication au monoxyde de carbone.

Ce foyer encastrable est un produit ventilé. Il doit étre installé
correctement par un technicien qualifié. La porte vitrée doit
étre correctement posée et scellée. Si cet appareil n’est pas
installé correctement par un technicien qualifié et que la porte
vitrée n’est pas posée et scellée correctement, il peut y avoir
une fuite des gaz d’échappement.

EMPOISONNEMENT AU MONOXYDE DE CARBONE : Les
premiers symptémes d’un empoisonnement au monoxyde de
carbone ressemblent a ceux de la grippe : maux de téte,
étourdissements et nausées. Si vous ressentez ces signes, il
se peut que le foyer ne soit pas installé correctement. Allez
dehors respirer de I'air frais immédiatement! Faites inspecter
et réparer le foyer par un technicien qualifié. Certaines
personnes sont plus sensibles au monoxyde de carbone que
d’autres, notamment les femmes enceintes, les personnes
souffrant d’anémie, de maladies cardiaques ou pulmonaires,
les personnes sous 'effet de 'alcool et ceux qui se trouvent en
haute altitude.

Le gaz naturel, le propane et le GPL n’ont pas d’odeur. Un
odorisant a été ajouté a chacun de ces gaz pour que vous
puissiez détecter toute fuite. Cependant, 'odeur peut se
dissiper. Il peut y avoir du gaz méme sans aucune odeur.
Assurez-vous d’avoir lu et compris tous les avertissements.
Gardez ce manuel pour vous y référer. il vous sert de guide
pour I'utilisation correcte et sécuritaire de cet appareil.

1. Cet appareil doit étre utilisé uniquement avec le type de
gaz indiqué sur la plaque signalétique. Il ne peut pas étre
converti pour une utilisation avec d’autres types de gaz, a
moins qu’un kit certifié soit utilisé.

Pour le foyer a propane/GPL, ne pas placer la(les)
bonbonne(s) de propane/GPL a l'intérieur d’une structure.
Placer la(les) bonbonne(s) de gaz a I'extérieur. Pour éviter
les risques de performance réduite, nous déconseillons
I'utilisation de bonbonne de propane/GPL de moins de 100
livres.

Si vous sentez une odeur de gaz

coupez 'alimentation en gaz.

N’essayez pas d’'allumer un appareil.

Ne touchez a aucun interrupteur électrique; n’utilisez
pas de téléphone dans votre immeuble.

Appelez immédiatement votre fournisseur de gaz du
téléphone d’'un voisin. Suivez les instructions de votre
fournisseur.

4. Ne jamais installer cet appareil
dans un véhicule de plaisance
dans un endroit ou des rideaux, des meubles, des
vétements ou autres objets inflammables se trouvent
a moins de 36” (91 cm) du devant, dessus et des
cotés du foyer.
dans un endroit passant
dans un endroit exposé au vent ou aux courants d’air.
Ce foyer atteint de hautes températures. Enfants et
adultes ne doivent pas s’approcher des surfaces chaudes
pour éviter toute brdlure ou inflammation des vétements.
Le foyer reste chaud pendant un certain temps aprées son
arrét. Attendre que les surfaces refroidissent avant de les
toucher.
Toujours surveiller les jeunes enfants se trouvant dans la
méme piéce que l'appareil.
Le foyer ne doit étre modifié sous aucun prétexte. Toute
piéce enlevée lors de I'entretien doit étre remplacée avant
de remettre le foyer en marche.
Eteindre le foyer et le laisser refroidir avant tout entretien,
toute installation ou toute réparation. Seul un technicien
qualifié doit installer, entretenir ou réparer le foyer. Faire
inspecter le brdleur annuellement par un technicien
qualifié.
Vous devez garder les braleurs, les compartiments de
controle et les conduits de ventilation propres. Des
nettoyages plus fréquents peuvent étre nécessaires en
cas de présence excessive de fibres et de poussiéere
provenant de tapis, literie, poils d’animaux, etc. Fermer le
robinet de gaz et la veilleuse avant de nettoyer le foyer.
Faire inspecter le systéme de ventilation annuellement
par un technicien qualifié. Au besoin, faire nettoyer ou
réparer le systéme de ventilation. Voir Nettoyage et
entretien, page 37.
Ne pas laisser de matiéres combustibles, d’essence et
autres vapeurs ou liquides inflammables a proximité du
foyer. Ne pas utiliser le foyer la ou ces produits sont
utilisés ou entreposés. Ne pas placer d’objets tels que
des vétements ou autres matériaux inflammables a
proximité de I'appareil.

10.

11.

Suite page 4
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DIMENSIONS DU FOYER EXISTANT ET DU FOYER ENCASTRABLE
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Dimensions minimum du foyer existant
Haut

Figure 2 -Dimensions minimum du foyer existant et du foyer encastrable

L — Hauteur avant O - Largeur arriére
M — Largeur avant P — Hauteur arriére
N - Profondeur

DIMENSIONS

DVI 750-E DVI 750-E FOYER EXISTANT
A 20.75" 527 mm 22.00" 559 mm L 225" 565mm
B 29.75" 756 mm 12.00" 305 mm M 27.0" 686 mm
C 27.25" 692 mm 28.75" 730 mm N 14.0" 356 mm
)
P

13.50" 343 mm 24.0" 610 mm
15.75" 400 mm 20.0" 508 mm
19.25" 489 mm
21.25" 540 mm
14.25" 362 mm
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INSTALLATION

PLACEMENT DU FOYER ENCASTRABLE

» Le foyer encastrable doit étre placé dans un foyer en magonnerie conforme au code ou un foyer intégré
(en métal) testé et approuvé. Réparer toute détérioration avant I'installation.

» Puisque le foyer encastrable utilise un ventilateur, nettoyer le foyer existant, la tablette a fumée et la
cheminée avant l'installation. Peindre la surface intérieure du foyer existant avec une peinture au latex
pour mieux éliminer la poussiére.

» Cet appareil de chauffage peut étre installé dans une chambre a coucher. Veuillez considérer la grande
guantité de chaleur produite par cet appareil lorsque vous en déterminer I'emplacement.

Si I'espace est trop juste, vous pouvez retirer le collecteur.
Voir « Retrait du collecteur » page 14

Minimum 27" (686 mm)

Minimum 22.5"

(565 mm)
Le foyer encastrable

avance de 16,5"
419 mm) dans le
foyer existant.

74| La conduite de
gaz doit étre
installée avant
I'installation du
fover.

Utiliser les boulons de
mise a niveau pour les
foyers a sol en retrait.

Faire passer les fils de
I'interrupteur marche/arrét a Faire passer le cordon

droite —dollerrlerde les panneaux d'alimentation d’un coté
encadrement ou de l'autre, le long de

la devanture

Figure 3 — Placement du foyer encastrable




INSTALLATION

EXIGENCES D’UN FOYER INTEGRE (EN METAL)

» Le registre de tirage et la grille doivent étre retirés.

» Les déflecteurs internes de la tablette a fumée, I'écran, les portes en verre réfractaire ou en métal doivent
étre retirés (le cas échéant).

Ne couper aucune piéce en téle du
foyer existant dans lequel le foyer
a gaz est installé. CECI EST
STRICTEMENT INTERDIT!

AVERTISSEMENT

» Ne pas retirer ni modifier I'isolation ou toute piéce d’'un cadre rigide structurel (co6tés en métal, plancher,
cadre de la porte, devanture du foyer, etc.).

\ Iiolafkon N7\ \
T

a :b"*ffe
Umz;
é
5 Chemisage en

- 4
macgonnerie %
ou réfractaire

~ Grille ‘

Chemisage en magonnerie ou réfractaire

Registre de
tirage

Ecran

Portes en métal ou en verre

Figure 4 — Exigences d’un foyer intégré en métal

IMPORTANT : A lire attentivement :

Il est normal que les foyers en acier émettent des bruits d’expansion et de contraction lors du cycle de
démarrage ou de refroidissement. L’échangeur thermique de votre chaudiére ou le moteur d’une voiture
émettent de tels bruits.

Il arrive assez souvent qu’un foyer a gaz encastrable dégage une odeur la premiere fois qu'il est allumé. Cela
est d0 au durcissement de la peinture ou de résidu non détecté d'huile du procédé de fabrication.

Veillez & ce que la piéce soit bien aérée. OUVRIR TOUTES LES FENETRES DURANT LA PHASE
INITIALE D’ALLUMAGE ET DE DURCISSEMENT.

Faites brdler le foyer pendant au moins six (6) heures sur « Haut » la premiéere fois que vous I'utilisez. Garder
le ventilateur en position « ARRET » durant cette période.
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INSTALLATION DU SYSTEME DE VENTILATION

Lire toutes les instructions entiérement et attentivement avant de commencer
'installation, pour éviter les risques de blessures graves, de dommages matériels ou de
déces. L'utilisation d’un systéme de ventilation mal installé ou mal entretenu peut
causer des blessures graves, des dommages matériels ou un déces

-
4
1]
=
1T}
23
%)
-
14
w
>
<

Le non-respect de ces
instructions annule la garantie.

AVIS

PRECAUTIONS A PRENDRE POUR L’ INSTALLATION

Consulter les codes locaux du batiment avant l'installation. L’installateur doit s’assurer de sélectionner le
systeme de ventilation qui convient a l'installation. Avant d’installer le kit de ventilation, I'installateur est tenu de
lire ce manuel et les instructions du kit de ventilation.

Seul une personne qualifiée doit installer le systeme de ventilation. L’installateur doit respecter les régles de
sécurité suivantes :

» Portez des gants et des lunettes de sécurité.

* Soyez extrémement prudents lorsque vous étes sur une échelle ou sur le toit.

» Vérifiez 'emplacement des fils électriques dans les murs et le plafond.

Les actions suivantes annulent la garantie de votre systéeme de ventilation.

* L’installation de tout composant endommageé.

» Une modification non-autorisée du systeme de ventilation.

» L’installation de toute piéce non fabriquée ou non approuvée par Lexington Forge.

* Une installation autre que celle autorisée par ces instructions.

Ce foyer doit étre ventilé a I’extérieur. Le systéme de ventilation ne doit JAMAIS étre
relié a une cheminée desservant un appareil de chauffage a combustible solide. Chaque
appareil a gaz doit utiliser un systéeme de ventilation distinct. Ne pas utiliser de systéme
de ventilation commun.
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INSTALLATION DU SYSTEME DE VENTILATION

1 |RETRAIT ET INSTALLATION DU COLLECTEUR

Le collecteur est livré attaché au foyer encastrable. Il peut étre retiré dans le cas d’'une ~
installation ou I'espace est limité. Desserrer le collecteur et le faire tourner pour se
conformer a I'emplacement du conduit souhaité.

~"Conduit souple Cheminée -

3" (914 mm)
supplémentaires

Cheminée o 1. Retirer le chemisage en brique et
le déflecteur.

2. Retirer le collecteur. Le placer
dans le foyer.

3. Faire passer les conduits souples
dans la cheminée en les
introduisant par le haut. Voir
Figure 7. Laisser 3 po (914 mm)
supplémentaires en haut.

4. Fixer les conduits souples au
collecteur. Voir Figure 8. Sceller
avec du silicone et fixer avec des
vis.

Conduit souple

Sortie du systeme de

ventilation /

Conduit souple
f S

supplémentaire

Cheminée

Figure 7 — Placer le collecteur T

dans la cheminée

5. Placer le collecteur en position
verticale. Faire tirer 'excédent
de conduit flexible par une
autre personne. Figure 9.
Attacher temporairement le
conduit souple au haut de la
cheminée. Laisser du mou
dans le conduit flexible.

e meereil Cheminée
Flgure 8 — Fixer Ie condU|t souple

au collecteur

6. Glisser le foyer encastrable a sa
place. Guider le collecteur au-
dessus du foyer encastrable
jusqu’a ce qu'il soit en place.
Figure 10.

7. Tirer sur les conduits flexibles pour
éliminer le mou. Fixer le collecteur
au foyer encastrable Figure 10

T S T SR I R g

flexible. Fixer la sortie d’évacuation |

Mou dans le_i+ du conduit. Figure 10.
conduit o
souple L'excédent de conduit

flexibl iré
9. Remettre le exible est tiré

Collecteur — déflecteur Collecteur — fll

etle "
chemisage Support L
en brique Ecrou —

_ en place. Foyer —

& : encastrable E=ZEEEESERA.Th

Flgure 9- T|rer Figure 10 — Gllsser le
I'excédent de conduit foyer en place.
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INSTALLATION DU FOYER ENCASTRABLE

VERIFICATION DU TYPE DE GAZ
Utilisez le type de gaz adapté au foyer que vous installez. Si vous avez un type de gaz différent, n’installez pas
le foyer. Consultez le revendeur de I'appareil pour obtenir un foyer adapté au type de gaz que vous avez.

INSTALLATION DE LA CONDUITE DE GAZ JUSQU’AU FOYER

ARTICLES NECESSAIRES POUR L’ INSTALLATION

Un installateur ou un technicien qualifié doit relier
I'appareil au robinet d'alimentation en gaz. Respecter
tous les codes locaux.

Pour les appareils au propane/GPL, ne jamais relier directement le
foyer encastrable a I’'arrivée du propane. Ce braleur exige la pose d’un
régulateur externe (non fourni). Installer un régulateur externe entre
I’arrivée de propane/GPL et le briileur.

Avant d’installer le foyer et le brdleur, assurez-vous que vous avez les articles suivants.

» Un régulateur externe (fourni par e Un tuyau de gaz flexible * Une trappe a sédiments (en
l'installateur) homologué avec un raccord pour option mais recommandée)
e Une connexion de vérification de gaz (si permis par code local —  Uneclé atuyau
pression* non inclus) « Du mastic (résistant au gaz

e UnjointenT * De la tuyauterie (voir codes propane/GPL)

locaux)

* Un robinet d'arrét homologué CSA avec un robinet de 1/8" NPT est une alternative acceptable a la connexion de
vérification de pression. Achetez le robinet d'arrét homologué CSA chez votre distributeur.

Pour les connexions propane/GPL, l'installateur doit fournir un régulateur externe. Le régulateur externe réduit la pression
de I'alimentation en gaz. La pression d’alimentation en gaz doit étre réduite pour étre entre 11 et 13 pouces d'eau. Si elle
n'est pas réduite, le régulateur du brileur peut étre endommagé. Installez le régulateur externe avec I'évent vers le bas
comme indiqué dans la Figure 11. Ceci afin de le protéger de la pluie verglacante et du grésil.

NN

Bonbonne de gaz
_~propane/GPL de
~ 500 gal. (min)

Régulateur
externe

Event
_ positionné
vers le bas

L) D]

"

= < N< N g< N< N< NE|

Figure 11 — Régulateur externe avec évent positionné vers

le bas (Propane/GPL seulement)

Utiliser un tuyau neuf en fer noir ou en acier
seulement.

Des tuyaux a intérieur en cuivre ou en cuivre
étamé peuvent étre utilisés conformément au
Code national des combustibles, section 2.6.3,
tant que les limites d’hydrogéne sulfuré dans
le gaz sont respectées et qu’ils sont autorisés
par les codes locaux.

Le diamétre de la conduite d’alimentation de
gaz doit étre tel qu’il fournisse une pression
d'alimentation minimum (indiquée sur la
plaque de données) au débit maximum (Btu/h).
Si le diamétre du tuyau est trop petit, il y aura
une perte indue de pression.

Si vous utilisez des raccords flexibles ou en cuivre,
n'utilisez que des raccords approuvés pour les
raccordements de gaz. La conduite d’'arrivée de
gaz est de 3/s po NPT.

14



INSTALLATION DU FOYER ENCASTRABLE

Un robinet d'arrét manuel est installé
en usine en amont de I'appareil.
Un raccord en T et un point de prise

de pression de 1/8 po NPT doivent

Seules les personnes certifiées pour
les installations de tuyauterie de gaz
peuvent faire le raccordement du gaz
a cet appareil.

REMARQUE : Le raccord de la conduite de gaz peut se faire avec un tuyau rigide de %2 po ou un
connecteur flexible homologué. Etant donné que certaines municipalités ont des codes
locaux supplémentaires, il faut toujours consulter les autorités locales et I’édition en
cours des codes d’installation (National Fuel Gas Code ANSI.Z223.1, NFPA54 ou
CAN/CGAB149 (1 ou 2) au Canada.

Un robinet d'arrét manuel certifié est installé en usine en amont de I'appareil. Un raccord en T et un point de
prise de pression de 1/8 po NPT doivent étre installés en amont de I'appareil. Voir Figure 12.

IMPORTANT : La valve principale de contrbéle du gaz sert a ouvrir ou fermer I'arrivée du gaz au foyer.

Vérifier vos codes du batiment pour toute exigence
spéciale concernant 'emplacement du robinet

d'arrét au foyer. . . o
Utiliser du mastic pour joints
Appliquer un peu de mastic pour joints au filetage. résistant au GPL.
Ceci évitera que I'excés de mastic aille dans le

conduit, et puisse boucher les valves du brlleur.

Nous recommandons l'installation d’une trappe a sédiments/d’un point de purge le long du tuyau d'alimentation
tel qu'indiqué dans la Figure 12. Placer la trappe a sédiments/le point de purge de telle facon qu’il soit facile de
la nettoyer. L'installer dans la tuyauterie entre I'arrivée de gaz et le brlleur. Placer la trappe a sédiments/le
point de purge dans un endroit ou les particules piégées ne risquent pas de geler. Une trappe a sédiments
capte I'humidité et les contaminants; pour éviter gu'ils entrent dans les contréles du brdleur. Si une trappe a
sédiments/un point de purge n’est pas installé ou mal installé, le brlleur peut ne pas fonctionner correctement.

Conduite souple de gaz
approuvée fournie avec
'appareil

N——1
M Gaz naturel
Trappe a Jointen T— <3 Du compteur gaz
sediments/point Mamelon de Capuchon =™ | = (Pression de 3,5" a 10,5" CE)
de purge tuval \I " ‘ Propane/GPL
purg I Hya \%3 M Du regulateur externe

ik
h'"\u (Pression de 11" & 13" CE)
Figure 12 — Raccordement du gaz M
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BRANCHEMENT ELECTRIQUE

CABLAGE ELECTRIQUE

Le fonctionnement normal de ce foyer nécessite une alimentation électrique 110 Vac pour alimenter la soufflante

et 'adaptateur 7 Vcc nécessaire au fonctionnement de la télécommande. Toutefois, pendant une panne de courant,
son circuit électronique (carte DFC) peut étre alimenté temporairement par une pile 9 V et le robinet principal peut
étre actionné manuellement a l'aide de la position ON/OFF (marche/arrét) de la télécommande (ou de l'interrupteur
mural en option le cas échéant). Appelez le fabricant pour savoir comment trouver des bornes DC supplémentaire
a l'intérieur du foyer.

Les raccords électriques ne doivent étre faits que par un électricien qualifié et muni d’une license. Le
propriétaire ne doit pas étre présent lors du raccord a l'alimentation électrique ou lors de I’entretien.
Tous les cablages doivent respecter tous les codes locaux, municipaux et provinciaux. Lorsqu’il est
installé, I'appareil doit étre mis a terre conformément aux codes locaux, ou en leur absence, avec le
National Electrical Code ANSI/ NFPA 70 (derniére édition) et le Code canadien de I'électricité, CSA C22.1.

Etiqueter tous les fils avant de les déconnecter
lors de I'entretien des commandes. Une erreur
de céblage peut causer un fonctionnement
mauvais et dangereux.
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Assurez-vous que les bords du
panneau de verre ne touchent pas
les piéces métalliques lors de
I'expansion thermique.


Owner
Typewritten text
Assurez-vous que les bords du panneau de verre ne touchent pas
les pièces métalliques lors de l'expansion thermique.






































COUVERTURE DE LA GARANTIE

GARANTIE A VIE

Les composants suivants sont garantis a vie au propriétaire initial, soumise a preuve d’achat: Chambre de combustion,
échangeur de chaleur, grille et brleurs en acier inoxydable.

GARANTIE DE CINQ ANS

Les composants suivants sont garantis pour cing (5) ans au propriétaire initial, soumise a preuve d’achat: Bliches en fibre
de céramique.

GARANTIE DE BASE

Woodbridge Fireplace Inc. garantie que les composants et les matériaux de votre appareil a gaz sont exempts de défauts
de fabrication et de matiére pour une période de deux ans suivant la date d’installation. Apres I'installation, s’il est
déterminé qu’un des composants fabriqué par Woodbridge Fireplace Inc. est défectueux de matériau ou de fabrication,
Woodbridge Fireplace Inc., a sa discrétion, remplacera ou réparera le composant défectueux sans frais pour le
propriétaire initial. Woodbridge Fireplace Inc. payera également les colts de main-d'ceuvre raisonnables encourus pour
le remplacement ou la réparation du composant pour une période de deux ans suivant la date d’installation. Tout
demande de réparation couverte par la garantie concernant un produit doit étre accompagnée d’une preuve d’achat
datée.

Cette garantie a vie limitée est annulée si I'appareil n’a pas été installé par un installateur qualifié conformément aux
consignes d'installation. La garantie a vie limitée sera également annulée si 'appareil n’est pas opéré et entretenu
conformément aux mode d’emploi fourni avec I'appareil; elle ne couvre pas (1) tout dommage a la brique réfractaire
causé par un accident, toute négligence, toute mauvaise utilisation, tout mauvais traitement, toute modification, toute
négligence d’autres personnes, y compris 'installation par des installateurs non qualifiés, (2) les frais de retrait, de
réinstallation ou de transport des pieces défectueuses, ou (3)tout dommage indirect ou accessoire. Toute réparation
doit étre effectué par un représentant autorisé.

Cette garantie est formellement au lieu d’autres garanties, expresses ou tacites, y compris la garantie de qualité
marchande ou d’aptitude a |'usage et de toute autre obligation ou responsabilité. Woodbridge Fireplace Inc. n"assume
aucune autre obligation ou responsabilité en relation avec la vente ou I'utilisation de cet appareil. Dans les états qui ne
permettent pas de limite sur la durée d’une garantie implicite, ou qui ne permettent pas I'exclusion de dommages
indirects, ces limites d’exclusions peuvent ne pas vous concerner. Vous pouvez également avoir des droits
supplémentaires non couverts par la garantie a vie limitée.

Woodbridge Fireplace Inc. se réserve le droit d’enquéter sur toute réclamation au titre de la garantie a vie limitée et de
décider de la méthode de reglement.

Pour toute information concernant cette garantie, contacter :

Woodbridge Fireplace Inc.
18AStrathearn Ave., Units 25-27
Brampton, Ontario, Canada L6T4X7
905-799-5953

www.woodbridgefp.com

01/2015 rev.1 P/N L100041





